Создано  ООО «Антикор ЛКМ» тел:(812) 329-03-23; zakaz@antikorbest.ru

Фасовка: 25 кг    Цена: 398 руб/кг
                   7 кг    Цена: 450 руб/кг
      банка 1,1кг     Цена: 890 руб/кг
                       Инструкция по применению композиции ЦИНОЛ
Подготовка поверхности:
Обезжирить поверхность металла до первой степени по ГОСТ 9.402-2004 и  выполнить абразивоструйную очистку поверхности до степени 2 по ГОСТ 9.402-2004 (Sa 2 1 /2 или Sa 2 по ISО 8501-1:2007) с приданием шероховатости, рекомендуемый профиль поверхности Rz = 30-50 мкм. Для горячекатаной стали допускается механизированная и ручная очистка поверхности до степени 3 по ГОСТ 9.402-2004 (St 3 или St 2 по ISО 8501-1:2007). 
Нанесение по гладкой поверхности без придания шероховатости не допускается.
  
Нанесение:
Перед применением убедиться, что материал  хорошо перемешан  и однороден по всему объему тарного места.
При необходимости развести до нужной вязкости растворителем, но не более 5% от объема тарного места. 
Материал наносится при температуре окружающего воздуха  от -15°С  до +40 °С и относительной влажности воздуха не более 90%. 
Композицию Цинол  наносят на подготовленную поверхность защищаемого металла кистью, валиком, пневматическим или безвоздушным распылением.
При нанесении многослойных покрытий каждый последующий слой следует наносить после высыхания предыдущего до «отлипа» (легкое нажатие на покрытие пальцем не оставляет следа и не дает ощущение липкости). Время до нанесения покрывных материалов составляет 24 часа; композицию АЛПОЛ допускается наносить через 2 часа. 
Сушка – естественная. Время полного отверждения покрытия и выдержки до начала эксплуатации в агрессивных средах составляет не менее 7 суток, до начала пакетирования и транспортировки конструкций – 24 часа.
Безвоздушное распыление
Рекомендуемый разбавитель СОЛЬВ-УР® (ТУ 2319-032-12288779-2002) или сольвент 
Количество разбавителя до 5 % по массе 
Диаметр сопла 0,0 0,015'' - 0,021'' (0,38 - 0,53 мм) 
Давление 10 - 20 МПа (100 - 200 бар)
 
Воздушное распыление 
Рекомендуемый разбавитель СОЛЬВ-УР® (ТУ 2319-032-12288779-2002) или сольвент 
Количество разбавителя до 5 % по массе 
Диаметр сопла 1,8 - 2,2 мм 
Давление 0,3 - 0,4 МПа (3 - 4 бар).

 
Кисть / валик 
Рекомендуемый разбавитель СОЛЬВ-УР® (ТУ 2319-032-12288779-2002) или сольвент 
Количество разбавителя до 5 % по массе.

 
Очистка оборудования 
Растворители СОЛЬВ-УР® или сольвент, растворители марок 646, 647, 649.
Расход:

Теоретический расход:               270-300 г/м2 на 1 слой;
Рекомендуемая толщина сухой пленки:        50-100 мкм; 
Хранение и упаковка:
Композиция упакована в металлические ведра или металлические банки. Хранение и транспортировка композиции – в соответствии с ГОСТ 9980.5-2009 (при температуре окружающего воздуха от минус 40 °С до плюс 40 °С). При хранении тара не должна подвергаться воздействию атмосферных осадков и прямых солнечных лучей. В случае хранения при отрицательных температурах перед применением композицию необходимо выдержать в теплом помещении в течение суток. Гарантийный срок хранения композиции в герметично закрытой таре изготовителя – 12 месяцев с даты изготовления. 
Меры безопасности:
При работе с композицией следует соблюдать соответствующие отраслевые нормы и требования, а также меры предосторожности, указанные на этикетке тары. Необходимо использовать средства индивидуальной защиты (очки, маски, респираторы) и избегать вдыхания растворителей при испарении и попадания композиции на кожу, слизистые оболочки глаз и дыхательных путей, внутри помещений использовать только при достаточной вентиляции. Композиция относится к пожароопасным материалам, покрытие ЦИНОЛ пожаро-безопасно и относится к материалам, не распространяющим пламя по поверхности. Покрытие нетоксично и может применяться внутри служебных и жилых помещений.

